
乾燥時間

塗膜性能

用　途 木材の汚れ防止、 表面保護

特　徴 針葉樹系素材の木質外観を維持する透明浸透型塗料

低臭溶剤を使用しており、 臭いが少ない

防虫、 防腐、 防カビ剤配合

ホルマリンを含みません

塗料詳細 塗料の種類　　天然系油性塗料

塗料の色　　茶褐色の透明

使用方法 原液をそのまま、 刷毛またはローラーで６０～８０ｇ/ ㎡塗装

原液を刷毛もしくはローラーで塗装

気　温 １０℃ ２０℃ ３０℃

指触乾燥 ２０分 １５分 １０～１５分

上塗り可能時間 １６時間以上 ７～８時間 ５時間以上

もくぬ～る ＣＬＴ･集成材用シール剤もくぬ～る ＣＬＴ･集成材用シール剤もくぬ～る ＣＬＴ･集成材用シール剤
IZ-06IZ-06IZ-06

< 耐水試験 > 水を木材表面にスポットし､１分経過後にウエスでふきとり､痕跡を確認

IZ-06 塗装

IZ-06 未塗装

IZ-06未塗装 IZ-06塗装

ＩＺ-０６を塗装することによって水の浸透を抑え､浸み跡を防止することができます｡
また､木材表面の疎水性を保ち､親水性の汚れも付きにくくなります｡

痕跡あり 痕跡なしIZ-06未塗装 IZ-06塗装

１分経過後ウエスでふきとり１分経過後ウエスでふきとり

痕跡あり

痕跡なし

※ 針葉樹系素材への塗装時


